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Zündkerzen reinigen mit dem Ultraschallreinigungsgerät ONE178 
 
 
Vor Arbeitsbeginn Sicherheitsvorkehrungen treffen.  
Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe sind Pflicht!  
 
Erstbefüllung: 
0,2 L  Tickopur TR 3 in den Behälter füllen.  
1,8 L  Leitungswasser dazugeben.  
 
Kontrolle, Flüssigkeit auffüllen bis zur Markierung.  
 
Flüssigkeit entgasen (nur bei Erstbefüllung): 
Temperatur auf 50 Grad einstellen 
Timer auf 10 Minuten stellen und Gerät einschalten. 
 
Sobald dieser Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde, kann die Reinigung starten. 
 
Reinigen: 
Temperatur auf 50 Grad einstellen und warten bis diese erreicht ist. 
 
Zündkerzen mittels Halterung ins Bad stellen. 
Timer auf 10 min stellen.  
Vorgang läuft. 
 
Reinigung abgeschlossen, wenn Timer zu Ende.  
Ergebnis beurteilen ggf. wiederholen. 
 
Ergebnis zufriedenstellend?  
Die Zündkerze mit Wasser abspülen und mit Hilfe von Druckluft aus- und trocken blasen. 
Zündkerzen Belüftungslöcher dürfen nicht mit Wasser gefüllt werden.  
 
 
Ausbau, Reinigen und Montage der Zündkerzen   
 

1. Arbeiten Sie rückstandsfrei, saubere Hände, Werkzeuge, Zündkerzen- sowie 
Zündkerzenstecker 

2. Sekundärstrom an der Zündleitung messen und notieren 
3. Zündkerzenstecker abziehen, Stecker und Zündspule auf Verunreinigung und Verbindung 

überprüfen. Ggf. reinigen und Dichtung auswechseln.  
4. Zündkerzenschacht mit Pressluft ausblasen. 
5. Zündkerze demontieren und herausnehmen. 
6. Gewinde und Dachfläche Zylinderkopf reinigen, vor den herausdrehen mit Druckluft 

ausblasen.  
7. Neue, oder gereinigte und neu eingestellte Zündkerze montieren. Achten Sie darauf das 

die Zündkerze nicht in den Schacht fällt.  
8. Zündkerze handfest drehen. 
9. Zündkerze nach Herstellerangaben (Nm) mit Drehmomentschlüssel anziehen.  
10. Zündkerzenstecker montieren.  
11. Sekundärstrom an der Zündleitung messen und notieren.  


